ZASADY WYPOSAZENIA HALI na sezon 2021/2022

Zarzad PLK SA - dziafajgc na podstawie pkt. 7. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje wymagania, konieczne

do spetniania przy procedurze uzyskania certyfikatu hali w sezonie 2021/2022:
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PODSTAWOWE

Liczba miejsc siedzgcych na widowni nie mniejsza niz 2000 (udokumentowana mapka siedzen).
Mniejsza liczba miejsc (nie mniejsza niz 1200) bedzie dopuszczalna tylko w przypadku
indywidualnej zgody PLK.

Sufit w hali co najmniej 7 metréw nad podtoga, w kazdym miejscu boiska.

System oswietlenia hali, zapewniajgcy oswietlenie boiska na poziomie co najmniej 2000 luksow,

mierzonych na wysokosci 1 m od parkietu. OSwietlenie musi by¢ réwnomierne na catej
powierzchni boiska, takie samo podczas meczu i treningu. Swiatlo ze wszystkich okien
zewnetrznych, korytarzy i wej$é musi by¢ przystoniete.

System wentylacji i ogrzewania hali, zapewniajacy temperature w hali w przedziale od 16 do 25
stopni Celsjusza. Temperatura powinna by¢ niezmienna w czasie rozgrywania meczu i treningu.
Sektor dla zorganizowanej grupy kibicéw gosci, z co najmniej 50 miejscami.

Szatnie dla widzéw, umozliwiajgce bezpieczne pozostawienie poza miejscami siedzgcymi
wierzchnich okry¢ i bagazy.

Pomieszczenie dla VIP, zapewniajgce swobodng obstuge dla co najmniej 20 oséb.

BOISKO | WYPOSAZENIE DO GRY

Boisko i wyposazenie muszg spetnia¢ wymogi okreslone w Oficjalnych Przepisach Gry w
Koszykéwke z 2018 roku (przepis 2 Boisko i Wyposazenie) oraz w dodatku do Oficjalnych Przepiséw
- ,Wyposazenie hali do gry w koszykdowke 2018” - wedtug specyfikacji dla Rozgrywek FIBA na
poziomie co najmniej drugim.

Boisko wykonane z drewna.

Wszelkie przeszkody, w tym takze siedzenia w strefach fawek druzyn oraz bandy reklamowe,
powinny by¢ oddalone od boiska o co najmniej dwa (2) metry.

W obrebie boiska nie mogga by¢ widoczne zadne linie, ktore nie sg ujete w Oficjalnych Przepisach
Gry w Koszykdwke, w szczegdlnosci linie przeznaczone do innych gier. Dopuszcza sie tymczasowe
zaklejenie niepozadanych linii tasmga o kolorze zblizonym do koloru parkietu.

Dwa jednakowe kosze najazdowe z tablicami do gry w koszykdéwke posiadajgcymi aktualny atest
FIBA.

Zapasowa tablica do gry w koszykéwke i zapasowa obrecz z siatkg do gry w koszykdwke.

tAWKI | STOLIKI

Stolik sedziowski o dtugosci co najmniej 5 metréw, zapewniajgcy dogodne warunki pracy dla pieciu
0s6b (sekretarz, asystent sekretarza, komisarz PLK, mierzacy czas gry, mierzacy czas akcji). W razie
uzycia band reklamowych o wysokosci 100 cm lub wyzszych przed stolikiem, stolik nalezy umiescic¢
na odpowiednim podwyzszeniu, tak aby zza stolika widoczne byto cate boisko.

tawki druzyn (tawki z oparciem lub krzesetka) powinny by¢ umiejscowione po tej samej stronie, co
stolik sedziowski, i zapewni¢ miejsce dla szesnastu (16) oséb.
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Kostki do siedzenia dla zmiennikéw, o wymiarach minimalnych 50cm x 50cm x 50cm, po dwa z obu
stron stolika sedziowskiego, umieszczone poza strefg 2 metréw.

Stanowisko dla spikera zawoddéw, umiejscowione w poblizu stolika sedziowskiego, ale od niego
oddzielone, zapewniajgce dogodne warunki pracy dla co najmniej jednej osoby.

Stanowisko statystyczne, umiejscowione w poblizu stolika sedziowskiego, ale od niego oddzielone,
zapewniajgce dogodne warunki pracy dla dwéch oséb, wyposazone w komputer o wymaganiach
minimalnych okreslonych przez firme, z ktérg PLK ma umowe na obstuge statystyk, skaner formatu
A4, drukarke (o mozliwosciach drukowania minimum 20 stron na minute) oraz co najmniej dwa
niezalezne systemy tgczenia sie z internetem - szerokopasmowy DSL-ISDN lub WiFi oraz awaryjny
mobilny.

ZEGARY | TABLICE

Dwie tablice wynikow, wyswietlajgce wynik meczu, liczbe fauli druzynowych w kwarcie,
wykorzystane przerwy na zgdanie i odmierzajgce czas przerwy na zgdanie. Co najmniej jedna z
tablic powinna wyswietla¢ zdobyte punkty i popetnione faule poszczegdlnych zawodnikéw wraz z
wifasciwg numeracjg (wytgcznie taka, jak w protokole meczu). Doskonale widoczne z kazdego
miejsca boiska, fawek rezerwowych i stolika sedziowskiego.

Zegar gtdwny zawodow i zegar zapasowy, odmierzajgce co najmniej ostatnig minute z doktadnoscia
do 0,1 sekundy. Doskonale widoczne z kazdego miejsca boiska, tawek rezerwowych i stolika
sedziowskiego.

Dziatajgce zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Gry w Koszykdwke dwa zegary do pomiaru czasu akgji,
znajdujace sie nad tablicg kosza, czterostronne lub trdjstronne, pokazujgce jednoczesnie czas
gtowny zawoddw, wyswietlajgce czas pozostajgcy do rozegrania akcji w sekundach, a w ostatnich
pieciu (5) sekundach wyswietlajgce czas z doktadnoscig do jednej dziesigtej sekundy (0.1). Kolory
cyfr czasu zawoddw i czasu akcji powinny by¢ rézne. Zegar czasu akcji ma mieé sygnat dzwiekowy,
ktory rozbrzmiewa, kiedy wyswietlacz wyswietla zero (0.0).

Zapasowy zegar czasu akcji.

Wskazniki fauli zawodnikéw, z wymalowanymi cyframi (1-5) o wysokosci 20 cm.

Wskazniki fauli druzyny.

Wskaznik naprzemiennego posiadania pitki, z przetgcznikiem na pulpicie stolika sedziowskiego i
sygnalizacjg widoczng przez sedzidw stolikowych i Komisarza PLK.

Dwa stopery reczne jako rezerwa na wypadek awarii.

Dwa oddzielne, wyraznie odmienne, gtosne i dobrze styszalne w kazdym punkcie boiska i tawek
rezerwowych sygnaty diwiekowe, pierwszy dla sekretarza i mierzgcego czas gry, drugi dla
mierzgcego czas 24 sekund. Minimalna gtosnos¢ - 120 DBA, mierzonych na wysokosci 1 m od
parkietu. Sygnaty powinny by¢ potaczone z systemem nagto$nienia hali.

System nagtodnienia hali dostepny dla spikeréw, ale takze umozliwiajgcy dziatanie
organizatorowi. Gtosniki muszg by¢ umieszczone w rozsgdnej odlegtosci od fawek druzyn i stolika
sedziowskiego. W przypadku dodatkowego nagtosnienia uzywanego przez kibicdw, musi by¢ ono
skierowane w strone trybun.

LED System - zamontowany na tablicy kosza system lampek w formie obwddki w kolorze
czerwonym, zawiadamiajgcy o zakonczeniu kwart i dogrywek. Ponadto tablica ma by¢ wyposazona w
pozioma linijke sSwietlng w kolorze zéttym, zamontowang na tylnej powierzchni tablicy, tuz ponizej linijki
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Swietlnej w kolorze czerwonym. Linijka ma by¢ zamontowana tak, aby swiatto byto widoczne po stronie
boiska. Wymiary powierzchni swietlnej to minimum 10 mm szerokosci. Linijka ma sie swieci¢, tylko wtedy,
kiedy brzmi sygnat zegara czasu akgji.

SZATNIE | ZAPLECZE

Dwie szatnie dla zawodnikéw - jedna dla druzyny gospodarzy, druga dla druzyny gosci. Szatnie nie
powinny diametralnie rézni¢ sie miedzy sobg stanem i wyposazeniem. Przejscia do szatni
zawodnikéw druzyny gospodarzy oraz druzyny gosci powinny by¢ osobne. Kazda z szatni musi mie¢
powierzchnie minimum 60 m2, z czego co najmniej 25 m2 powinno by¢ przeznaczone dla obszaréw
sanitarnych (co najmniej dwie toalety, cztery prysznice z ciepta wodg). Szatnia musi by¢
wyposazona w co najmniej 15 miejsc do siedzenia z wieszakami (rekomendowane sg szafki na
ubrania). Szatnia musi by¢ wyposazona w tablice sucho $cieralng do pisania, stét do masazu
i kostkarke do lodu. Temperatura w szatni musi wynosi¢ od 20 do 25 stopni Celsjusza. W szatni nie
moga by¢ styszalne zadne dzwieki, ktére uniemozliwiatyby normalng komunikacje.

Szatnia dla sedziéw boiskowych i komisarza zawoddw o powierzchni minimum 25 m2, z czego
co najmniej 6 m2 powinno by¢ przeznaczone dla obszaréw sanitarnych (co najmniej jedna toaleta,
jeden prysznic z cieptg wodg). Szatnia powinna by¢ wyposazona w co najmniej 4 miejsca
do siedzenia z wieszakami oraz stolik. Temperatura w szatni musi wynosi¢ od 20 do 25 stopni
Celsjusza. W szatni nie mogg byé styszalne zadne diwieki, ktdre uniemozliwiatyby normalna
komunikacje.

Szatnia sedzidw stolikowych, wyposazona w co najmniej 4 miejsca do siedzenia z wieszakami,
z dostepem do toalety.

Pomieszczenie na potrzeby TV przeprowadzajacej transmisje, wyposazona w co najmniej 4 miejsca
do siedzenia z wieszakami, z dostepem do toalety.

Pomieszczenie na potrzeby Komisji Antydopingowej. Wyposazone w stét 4 krzesta, poczekalnie
z 6 krzestami, wode niegazowana w ilosci 12 litréw oraz toalete, w ktérej musi znajdowac sie lustro
o wymiarach co najmniej 1x0,6 m ustawione z boku muszli.

WYMAGANIA MARKETINGOWE

Mozliwosé instalacji band elektronicznych lub dynamicznych oraz innych elementéw reklamowych
wynikajgcych z wymagan Zasad Marketingowych. Maksymalna wysokos¢ band reklamowych
to 100 cm. Dopuszcza sie mozliwos¢ instalacji wyzszych band (maksymalnie 140 cm), ale w takim
przypadku tawki druzyn muszg zostaé umieszczone na podwyzszeniu.

Mozliwosé emisji materiatow dZzwiekowych w formacie mp3 przez system nagtosnienia.

WYMAGANIA MEDIALNE

Wejscie dla mediéw, poftozone dogodnie w poblizu miejsc prasowych i Sali Pracy Medidw,
wystarczajgco drozne, zeby umozliwié wejscie do hali dziennikarzom z ciezszym sprzetem.

Miejsca prasowe wyposazone w stolik o rozmiarach blatu co najmniej 70x40 cm (szerokos¢ blatu,
wysoko$¢ blatu) na osobe.

Liczbe miejsc wyznacza liczba wydanych przez klub akredytacji typu PRASA. Minimalna liczba
miejsc ze stolikiem to 20. Na mecze play-off liczba miejsc musi by¢ réwna liczbie wydanych



7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.1.

8.2.

8.3.

akredytacji PRASA powiekszonej o 10. Na miejscach prasowych muszg by¢ dostepne gniazdka
z prgdem (w liczbie réwnej liczbie miejsc) oraz internet szerokopasmowy.

Internet o przepustowosci co najmniej 2Mb/s (dwa megabity na sekunde) w tgczu symetrycznym
(czyli z takg samg przepustowoscig na wyjsciu i wejsciu). Internet bezprzewodowy musi by¢
dostepny swobodnie na miejscach prasowych oraz tawkach dla fotoreporteréw oraz w Sali Pracy
Mediéw. Dodatkowe wydzielone tgcze symetryczne o przepustowosci 10 Mb/s musi by¢
udostepnione na potrzeby transmisji telewizyjnych przekazéw organizowanych przez PLK.

tawki (typu gimnastycznego) dla fotoreporteréow, umieszczone poza strefg 2 metréw za liniami
koricowymi boiska, w czterech strefach po obu stronach obu koszy. tawki muszg zapewniac
miejsce co najmniej dla takiej liczby fotoreporterdéw, jaka liczbe akredytacji typu FOTO wydano
na mecze klubu. Jesli za liniami koicowymi brakuje na ustawienie tawek dla fotoreporteréw, nalezy
w tym celu wytgczyé odpowiednia liczbe miejsc w pierwszym rzedzie trybuny najblizej parkietu.
Sala Pracy Mediéw z co najmniej 10 stanowiskami do pracy, pragdem i dostepem do internetu. Sala
Pracy Mediéw moze by¢ jednoczesénie Salg Konferencyjna.

Sala Konferencyjna z liczbg miejsc (krzeset) co najmniej réwng liczbie wydanych akredytacji PRASA
na mecze klubu. Stét prezydialny na co najmniej trzy osoby powinien zosta¢ nakryty
narzutg/obrusem. Za miejscami dla zawodnikdw i trenerdw musi znajdowac sie miejsce
na zastawke sponsorska dostarczong przez PLK. W Sali Konferencyjnej musi znajdowac sie system
nagtasniajacy, sktadajacy sie z mikrofonu lub mikrofondw za stotem prezydialnym, gtosnika
skierowanego w strone miejsc dla medidw i wyjs¢ diwiekowych - tzw. skrzynka lub splitter
(co najmniej 5 wtyczek).

Strefa Mieszana w poblizu szatni druzyn i wyjscia z hali, poza Strefg 1, w ktorej akredytowani
przedstawiciele medidw przeprowadzajg wywiady pomeczowe z zawodnikami. W Strefie Mieszanej
musi znajdowac sie miejsce na zastawke sponsorska dostarczong przez PLK.

W Sali Konferencyjnej, Sali Pracy Mediéw i na miejscach prasowych musi by¢ dostepny doskonaty
zasieg wszystkich sieci telefonii komdrkowej.

WYMAGANIA TELEWIZYJNE

Stanowisko komentatorskie dla dwdch osdb, o rozmiarach blatu co najmniej 150x70 cm (szerokos¢
blatu, wysokos¢ blatu), z dostepem do internetu szerokopasmowego. Stanowisko komentatorskie
musi znajdowacé sie z tej samej strony, z jakiej znajduje sie kamera prowadzgca TV. Stanowisko
komentatorskie nie moze znajdowac sie w zamknietej kabinie. Stanowisko musi by¢ wydzielone,
niedostepne dla widzéw i 0sdb postronnych.

Stanowisko do wywiadéw obok boiska, tuz obok drogi zawodnikdw do szatni, z miejscem
na zastawke sponsorskg dostarczong przez PLK. Stanowisko musi by¢ wydzielone, niedostepne dla
widzéw i 0sdb postronnych.

Mozliwosé umieszczenia co najmniej siedmiu kamer obstugujgcych transmisje: dwdch na podescie
ponad linig Srodkowg naprzeciw tawek druzyn, dwéch na widowni na wysokosci koszy (po jednej
z kazdej strony boiska, dwdch pod koszami na poziomie boiska oraz jednej naprzeciwko stolika
sedziowskiego na wysokosci linii srodkowej. Miejsca dla kamer powinny by¢ tak przygotowane,
zeby widzowie nie zaktdcali przekazu z kamer, a operatorzy nie powinni utrudniaé kibicom
ogladania meczu. W razie potrzeby podczas meczéw z transmisjami TV musi zostaé¢ wykonane
wytgczenie z uzytku miejsc dla widzéw. W razie potrzeby i uprzedniego zamdwienia z co najmniej
10-dniowym wyprzedzeniem, liczba miejsc pod kamery TV moze zostac¢ powiekszona.



8.4. W razie zapotrzebowania stacji telewizyjnej — stanowisko dla statystykéw TV dla jednej osoby.

9. WYMOGI BEZPIECZENSTWA

9.1. Dwa tunele faczace boisko z wyjsciami z hali, prowadzgce w strone szatni druzyny gosci oraz
w strone szatni sedzidw. PLK moze udzieli¢ zgody na odstgpienie od instalacji tunelu w halach,
w ktorych kontakt widzéw z zawodnikami gosci i sedziami jest wykluczony.

9.2. Wytyczenie Strefy 0 wokot boiska i Strefy 1 w obszarze szatni, dostepnych tylko za okazaniem
akredytacji.

9.3. W razie potrzeby (decyzja PLK): ustawienie $cianki ochronnej za tawka zawodnikéw oraz
za stolikiem sedziowskim.

9.4. W razie potrzeby (decyzja PLK): ustawienie ptotodw zabezpieczajgcych wokét boiska.



